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This specification is referred to the 0.50mm SMT series board to board connector. 

                     本规范参照0.50mm SMT系列板对板连接器 
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1.0 Product Name/Part Number & Drawing Number 产品名称/零件号及图纸号:   

1. Product Name（产品名称） Part Number（零件号） 
Drawing Number 

（图纸编号） 

Wafer 

PLUG(插头) JS-0535 JS-0535-XX 

RCPT JS-0536 JS-0536-XX 

Note: (xx) The number of the circuits. （XX）电路的数目 

2.0 Construction/Dimensions/Material & Surface Finish 结构/尺寸/材料和表面光洁度: 

Part Name（部件名称） Material（材料） 
Surface Finish 

(表面光洁度) 

PLUG 

Base LCP UL 94V-0 

Contact 
Phosphor Bronze 

(合金铜) 

Tin Plated / Gold 

Plated 

RCPT 

Base High Temp Plastic UL 94V-0 

Contact 
Phosphor Bronze 

(合金铜) 

Tin Plated / Gold 

Plated 
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3.0 Characteristic 特性： 

Item（项目） Standard （标准） 

3.1 Rated Current（额定电流） 0.5A AC/DC (per pin) 

3.2 Rated Voltage（额定电压） 50V AC/DC 

3.3 
Ambient Temperature 

Range（环境温度范围） 

Operating Temp.（工作温度）-40~+85 ; 

Including Terminal Temperature Rise at rated Current . （包括

额定电流下的终端温升）。 

orage temp. （保存温度） 5~+35 ;） 

3.4 

Applicable Printed Circuit 

Board (PCB) 

适用印刷电路板（PCB） 

3.4.1 
SMT Layout: 0.50mm per Pitch  SMT 布局：每个间距

0.50mm 

3.4.2 

SMT Layout: 0.30X1.85mm for Pin Post(PLUG)  SMT 布局：

针柱（插头）0.30X1.85mm 

SMT Layout: 0.30X2.00mm for Pin Post(RCPT)  SMT 布局：

销柱（RCPT）0.30X2.00mm 

3.4.3 
SMT Layout: ∮1.20 for pillar (RCPT) 

             ∮0.90 for pillar (PLUG) 

3.5 Floating range（浮动范围） 

Between the upper and lower plastic shells; The maximum 

horizontal and vertical relative displacement is 0.25 mm 上、

下塑壳间；水平、垂直方向最大 0.25mm 相对位移 

 
4.0 Specimen 样品: 

Part Name/ Part Number/ Picture or Photograph 零件名称/零件编号/图片或照片 

Part Number 

Picture or Photograph PLUG 

JS-0535-XX 

 

RCPT 

JS-0536-XX 
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PLUG 

JS-0535A-XX 

 

 

 

 

5.0 Applicable Standards 适用标准： 

MIL-STD-202 Methods by test of connectors for electronic equipment. 

MIL-STD-202 电子设备连接器试验方法 

EIA 364 Testing method for electrical connectors.  EIA 364 电连接器试验方法。 

6.0 Mechanical Performance 机械性能： 

Item（项目） Test Condition（试验条件） 
Requirement

要求 

6.1 

Insertion  

& Retention 

Force 

插入力 

保持力 

Insert and withdraw with connectors at the speed 

rate of 25mm/minute. 

(EIA 364-13) 

(A housing lock shall be removed for the 

measurement.)  

以 25 毫米/分钟的速度插入和拔出连接器。 

（EIA 364-13） 

（测量时应拆下外壳锁。） 

Refer to 

paragraph 9.1 

参考第 9.1 段 

6.2 

Contact 

Retention Force 

( in Base ) 

接触保持力 

（底部） 

Axial pullout force on the pin in the base at the 

speed rate of 25 ± 6 mm per minute.    (EIA 

364-29C) 

底座销上的轴向拔出力，速度为 25±6mm/min。（EIA 

364-29C） 

0.1Kgf min. 

最小 0.1kgf 
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7.0 Electrical Performance 电气性能: 

Item Test Condition Requirement 

7.1 

Contact 

Resistance 

接触电阻 

A maximum voltage of 20mV and a maximum 

current of 10mA are applied to the Mate 

connectors. 

最大电压为 20mV，最大电流为 10mA 

(EIA 364-23) 

Contact 

Resistance:  

100 milliohms 

Max. 

接触电阻： 

最大 100 毫欧 

7.2 

Current 

Continuity 

当前连续性 

Each circuit of the connector shall be connected 

in series continuity meter shall detect current 

discontinuity longer than 1 microsecond during 

the vibration test. 连接器的每个电路应串联连接，

连续性计应在振动试验期间检测超过 1微秒的电流不

连续性。 

No discontinuity 

current is longer 

than 1 

microsecond. 不

连续电流不超过 1

微秒。 

7.3 

Insulation 

Resistance 

绝缘电阻 

Apply 250V D/C to any two adjacent contacts to 

measure the insulation resistance. 

(EIA 364-21)  

在相邻的任意两个触点上施加 250V 直流电以测量绝

缘电阻。 

（EIA 364-21） 

Insulation 

Resistance: 

Initial 1000 

megohms Min.  

绝缘电阻： 

初始 1000 兆欧（最

小值）。 
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7.4 

Withstanding 

Voltage 

耐电压 

Apply 250V A/C (rms) for 1 minute and the 

leakage current shall not excced 0.5mA to the 

adjacent terminal and ground of the Mate 

connectors.  

(EIA 364-20) 施加 250V A/C（rms）1 分钟，配对连

接器的相邻端子和接地的泄漏电流不得超过 0.5mA。

（EIA 364-20） 

No breakdown 

or flashover. 

无击穿或损坏 

8.0 Environmental Performance: 

Item Test Condition Requirement 

8.1 
Vibration 

振动 

Frequency: 10~55~10 Hz/minute. 

Amplitude: 1.5 mm P-P. 

Direction: 1. Axis of up and down. 

          2. Axis of right and left. 

          3. Axis of front and back. 

Period: 2 hours for each direction. 

(EIA 364-28A-23) 

频率：10~55~10Hz/分钟。 

振幅：1.5 mm P-P。 

方向：1 . 上下轴线。 

2．左右轴。 

3 . 前后轴。 

周期：每个方向 2小时。 

（EIA 364-28A-23） 

 

 

 

 

 

Initial Contact 

Resistance : 

100 milliohms Max. 

(After the test) 

Contact Resistance: 

100 milliohms Max. 

初始接触电阻： 

最大 100 毫欧。 

（试验后） 

接触电阻： 

最大 100 毫欧。 

No discontinuity current 

is longer than 1 

microsecond. 

不连续电流不超过 1微秒 
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8.2 

Humidity 

Steady State 

恒温恒湿 

Temperature: 40±2℃. 

Humidity: 90%~95% (RH). 

Period: 96 hours continuously. 

(EIA 364-31) 

温度：40±2℃。 

湿度：90%~95%（相对湿度）。 

周期：连续 96 小时。 

（EIA 364-31） 

(After the test) 

Contact Resistance: 

100 milliohms Max. 

（试验后） 

接触电阻： 

最大 100 毫欧。 

(After the test) 

Insulation Resistance： 

500 Megohms Min.（试验

后） 

绝缘电阻： 

最小 500 兆欧 

(After the test) 

Withstanding Voltage : 

No breakdown or 

flashover(试验后） 

耐电压： 

无击穿或损坏 

8.3 
Thermal Shock 

温度循环 

One Cycle Consists Of: 

-40 +0/-3℃for 30 minutes. → Room 

Temp.5 minutes 

85+3/-0℃ for 30 minutes. → Room Temp.5 

minutes 

Total Cycles: 5 Cycles. 

(EIA 364-32) 

一个循环包括： 

-40+0/-3℃30 分钟。→室温 5分钟 

85+3/-0℃30 分钟。→室温 5 分钟 

总周期：5 个周期。（EIA 364-32） 

Same as paragraph 8.2

与第 8.2 段相同 

 

8.4 
Heat Aging 

热老化 

Temperature: 85±2℃. 

Period: 96 hours continuously. 

(EIA 364-17) 

温度：85±2℃。 

周期：连续 96 小时。 

（EIA 364-17） 

Contact Resistance: 100 

milliohms Max. after the 

test. 

接触电阻：测试后最大 100

毫欧。 
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8.5 
Salt Spray 

盐雾 

Temperature: 35±2℃. 

concentration: 5 % in weight. 

Period: 24 hours     

温度：35±2℃。 

浓度：重量的5%。 

时间：24小时 

(After the test) 

Contact Resistance: 

100 milliohms Max 

（试验后） 

接触电阻： 

最大 100 毫欧 

8.6 
Solder Ability 

焊接性 

Solder Temperature: 245 ± 5℃. 

Immersion Period: 3±0.5 Seconds 

Method : 0.5mm From Terminal Tip and 

Solder Tab Tip 

(EIA 364-52) 焊接温度：245±5℃。 

浸泡时间：3±0.5 秒 

方法：距端子尖端和焊片尖端 0.5mm 

（EIA-364-52） 

Solder entirely 95% of 

immersed area must 

show no voids or 

pinholes. 

焊料浸没区域的 95%不得有

空隙或针孔 

 

Item Test Condition Requirement 

8.7 

Resistance To 

Soldering Heat 

焊锡耐热性 

By reflow soldering: 

Refer to Temperature Profile 8.7.1 

回流焊： 

参见温度剖面 8.7.1 

Not deformation or 

damage. 

无变形或损坏。 

By soldering iron: 

350 ± 5℃ 3±0.5 Seconds. 

Method : 0.5mm From Terminal Tip and 

Solder Tab Tip 

通过烙铁： 

350±5℃3±0.5 秒。 

方法：距端子尖端和焊片尖端 0.5mm 
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8.7.1 Temperature Profile温度分布: 

 

 

 

9.0 Insertion Force (I.F.) & Retention Force (R.F.) 插入力（I.F.）和保持力（R.F.） 

9.1 Requirement 要求： 

No. Of 

Circuits

电路数量 

AT INITIAL 初始 AT 30TH 
No. Of 

Circuits 

AT INITIAL AT 30TH 

I.F.  

(MAX) 

R.F.  

(MIN) 

R.F.  

(MIN) 

I.F.  

(MAX) 

R.F.  

(MIN) 

R.F.  

(MIN) 

30    80    

40    90    

50    100 5 0.5 0.5 

60    110    

70    120 6 0.6 0.6 

(Kg/f) 

 

 

 



喬訊電子工業股份有限公司 
CHYAO SHIUNN ELECTRONIC INDUSTRIAL LTD.  

7FL., NO.17, LANE 3, SEC.1 CHUNG CHENG EAST RD.,  
TAMSHUI, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.  

TEL: 886-2-2629-9955 (REP) FAX: 886-2-2626-6677 
http://www.chyaoshiunn.com.tw E-mail:cs@chyaoshiunn.com.tw 

Type Document Product Specification Revised / Edition C 

Date Issued 2018/06/22 Data Revised 2021/04/12 

Subject: JS-0535-XX  JS-0536-XX   JS-0535A-XX 
Pitch 0.50mm SMT Series Board to Board Connector 

Issued By: 
Engineering Dept. 

-10/11- 

11.0  Remark: Any change or revision for the product specification will not be announced in 

advance.  Please contact our sales representative for the latest information. 

注：产品说明书如有更改或修订，恕不另行通知。有关最新信息，请联系我们的销售代表 

12.0  CUSTOMER 
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13.0  Oeration manual （操作手册）： 
13.0.1：The product is a 0.5mm board to board structure, which will be welded on the PCB board at the same 

time and then combined（该产品为0.5mm板对板结构，使用时会同时焊接在PCB板上后，在进行结合）。 

13.1.1：Both products must be in a parallel state after use to ensure that they are in a smooth mating state（由

于都是焊接后的状态，在使用时必须使配对产品处于平行状态，以确保顺利配合，如下图所示）

（√） 

（×） 

（×） 

 

 

 

 

 


